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Chaptre 2

INSTALLATION DU MATERIEL

2.1  Processeur : CPU

Etape 1:  Installation du support processeur.
Relevez les bras du support du processeur.

Bloquer le processeur
en tirant vers le haut le
verrou du support  du
processeur

Note:  Le support processeur ne permet de bloquer que les processeurs de
type S.E.C.C. 2 et S.E.P.P.

2.1-1  Procédure d�installation du processeur.

Insérer le processeur
comme une carte PCI ou
ISA.

Pour retirer le processeur, pousser le verrou vers le bas.

Pour retirer le
processeur, pousser le
verrou vers le bas.

Etape 2:  Installation du processeur.
Insérez le processeur comme une carte PCI ou ISA.

Etape 3:  Blocage du processeur.
Bloquez le processeur en poussant le verrou vers le bas du support
processeur, comme indiqué ci-dessus.
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2.1-2  Paramétrage du processeur

La carte mère auto-détecte la vitesse correcte du processeur.

Si Horloge CPU = 100MHz
Multiplicateur = 5

Alors Vitesse CPU = Horloge x Multiplicateur
= 100MHz  x 5
= 500MHz.

Note: Le voltage VCore pour le processeur, ainsi que le voltage Vi/o
pour le VT82C693A (Northbridge) peuvent être paramétrés indépendament
par le CMOS.
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2.1-3 Cavalier Overclocking :  SW2/SW3

L�overclocking est une méthode consistant à faire fonctionner le processeur
au delà de la fréquence pour laquelle il a été conçu. SW2/SW3 sont utilisés
dans ce cas.

SW2SW3

SW2      SW3                           Fonction

Détecte automatiquement les
fréquences 66MHz, 100MHz, 133MHz

Paramètre virtuellement le CPU
à une fréquence de 100MHz

Paramètre virtuellement le CPU
à une fréquence de 133MHz

Note Si vous utilisez ce cavalier pour l�overclocking, vous devez également
modifier le Multiplicateur dans le CMOS.
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2.1-4 Fan Power Connectors:  CPUFAN/PSFAN/SYSFAN
Les connecteurs des ventilateurs fournissent + 12V. Ils peuvent recevoir des
branchements trois broches. Lorsque vous branchez le câble du ventilateur,
notez que le fil rouge correspond à la broche +12V, le fil noir à la masse et doit
correspondre à la broche GND.  Si la carte mère possède l�option de surveillance
matérielle, vous devez obligatoirement utiliser des ventilateurs 3 broches (broche
SENSOR) pour bénéficier de cette fonction.

Les ventilateurs 3 broches (SENSOR) , enverront à chaque rotation 2 impulsions.
Le système de surveillance matériel pourra alors déterminer la vitesse de rotation
de chaque ventilateur.

S E N S O R

+12V

G N D

P S F A N

S E N S O R

+12V

G N D

C P U F A N

PSFAN : Ventilateur d�alimentation
CPUFAN : Ventilateur du processeur
SYSFAN : Ventilateur du boîtier

S Y S F A N

Note: 1. CPU FAN supporte le contrôle du ventilateur. Grâce à l�utilitaire
PC Alert, vous pourrez contrôler la vitesse de rotation du ventilateur en
fonction de la température du processeur.

S E N S O R

+12V

G N D
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2.2  Effaçage du CMOS :  JBAT1

Une batterie doit être utilisée afin de retenir la configuration du système
paramétrée dans la RAM CMOS. Placer un cavalier sur les broches 1-2 de
JBAT1 afin de conserver les données du CMOS.

Garde les
données

Efface les
Données

1 1

33

Note: Vous pouvez effacer le CMOS en plaçant le cavalier sur les broches 2-
3 , lorsque le système est éteint. Replacez ensuite le cavalier sur 1-2.  N�effacez
jamais le CMOS lorsque le système est allumé, cela endomagerait la carte mère.
Vous pouvez même débrancher l�alimentation du secteur.

2 2

JBAT1

1 3
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2.3 Installation de la mémoire

2.3-1  Configuration des banques mémoire

La carte mère supporte un maximum de 384Mo (barettes 8Mo x 8) ou 768Mo
(barettes 16Mo x 4) de mémoire SDRAM DIMM registered : elle offre trois
supports 168-broches DIMM (Double In-Line Memory Module).  Elle supporte
les barettes DIMM SDRAM d�une capacité de 8 Mo à 512 Mo.

D
IM

M
1(B

anque0+
 B

anque1)

D
IM

M
2(B

anque2+
 B

anque3)

D
IM

M
3(B

anque4+
 B

anque5)

Il existe 3 spécifications de DIMM supportées par cette
carte mère :  PC 133, PC100 et PC66.  Si le processeur
utilise un bus d�horloge à 66MHz, les trois types de mémoires
peuvent être utilisés. Si le bus d�horloge est 100 MHz,
seules les spécifications PC100 et PC133 sont
supportées.De même à 133MHZ, seule la spécification
PC133 est supportée.

!
ATTENTION
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A.  Installation d�un module DIMM

1.  Le support DIMM possède 2 détrompeurs �VOLT et DRAM�, le
module mémoire ne peut donc s�installer que d�une manière.

2.  Insérez le module DIMM verticalement dans le support, et enfoncez
le fermement.

3.  Les verrous sur les cotés se fermeront automatiquement.

DIMM simple face

DIMM double face

VOLTDRAM

2.3-2 Procédures d�installation des modules mémoire.
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1. La carte mère supporte seulement les mémoires DIMM SDRAM.

2. Afin de fonctionner, il est nécessaire d�installer au moins un module
mémoire DIMM.

3.  La carte mère supporte la fonction Table Free, ce qui permet de remplir les
supports DIMM 1, DIMM 2, et DIMM 3 dans n�importe quel ordre.

4. La carte mère supporte les DIMM 3.3 volts.

5.  L�adressage des  mémoires et les tailles supportées sont indiquées ci-dessous:

2.3-3  Régles d�installation des mémoires

16M 1Mx16 ASYM 11 8 8Mox4 16Mox8

2Mx8 ASYM 11 9 16Mox8 32Mox16

4Mx4 ASYM 11 10 32Mo 64Mo

64M 2Mx32 ASYM 11 9 32Mox2 64Mox4

2Mx32 ASYM 12 8 16Mox2 32Mox4

4Mx16 ASYM 11 10 32Mo 64Mo

4Mx16 ASYM 13 8 32Mo 64Mo

8Mx8 ASYM 13 9 64Mo 128Mo

16Mx4 ASYM 13 10 128Mo 256Mo

64M 2Mx32 ASYM 12 8 16Mo 32Mo

4Mx16 ASYM 13 8 32Mo 64Mo

8Mx8 ASYM 13 9 64Mo 128Mo

16Mx4 ASYM 13 10 128Mo 256Mo

DRAM
Tech.

DRAM
Densité &

taille

DRAM
Addressage

Adresse Mo/DIMM

Rang Colonne
Simple
face(S)

Double
face(D)

no.
pcs.

no.
pcs.

Table 2.3-1  Adressage mémoire SDRAM

     256M         32Mx8             ASYM        14           9       256Mo      512Mo
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2.4 Connecteur Boîtier :  JFP

Le blocage par clef (KEYLOCK), le bouton d�allumage (POWER SWITCH), le
bouton Reset (RESET SWITCH), la diode d�allumage (POWER LED), le haut-
parleur (SPEAKER), et la diode du disque dur (HDD LED) sont connectés
au bloc  JFP1.

 JFP

P o w e r
Swi t ch

Power LED

+

R e s e t
Sw i t ch

H D D
L E D

+

S p e a k e r

B u z z e r
(short
p i n )

14

15

K e y l o c k

   Dual

  Color

 LED

   Single

  Color

 LED
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2.4-1 Power Switch (Bouton d�allumage)
Branchez un bouton poussoir 2-broches.  Ce bouton peut être branché
également sur JRMS1.

2.4-2 Reset Switch (Bouton Reset)
Le bouton Reset est utilisé pour relancer le système sans éteindre/allumer
l�alimentation. Evitez de l�utiliser lorsque le disque dur est en utilisation (Diode
HDD LED allumée).  Vous pouvez relier ces broches au bouton reset du boîtier.

2.4-3 Power LED (Diode d�allumage)
La diode Power LED est allumée lorsque le système est sous tension. Branchez
le câble Power LED du boîtier à cette broche. Il existe deux types de diodes
utilisables: 3-broches 1 mono-color ou 2-broches bicolor (norme ACPI).

a.  la diode monocolore se branche sur les broches 4, 5, & 6.  La diode
s�allume lorsque le système est sous tension.
b.  la diode bicolor se branche sur les broches 5 & 6.

VERT : le système est fonctionnel
ORANGE : le système est en mode veille.

2.4-4 Speaker (Haut parleur)
Le haut parleur du boîtier se connecte ici
Si un Buzzer est sur la carte mère :
Fermez les broches 14-15 : Buzzer activé.
Ouvrez les broches 14-15 : Buzzer désactivé.

2.4-5 HDD LED (Diode Disque dur)
La diode HDD LED indique l�activité du disque dur. Evitez d�éteindre le système
lorsque cette diode est allumée. Vous pouvez brancher le câble HDD LED du
boîtier à cette broche.

2.4-6 Keylock (Verrouillage du clavier)
Keylock permet de bloquer l�utilisation du clavier pour des raisons de sécurité.
Branchez le câble keylock du boîtier sur cette broche.
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2.5  Connecteur du lecteur de disquettes:  FDD

La carte mère possède un connecteur pour lecteur de disquettes (FDD)
supportant les lecteurs 360K, 720K, 1.2M, 1.44M et 2.88M.  Un câble spécifique
est livré avec la carte mère.

FDD

1
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2.6 Connecteurs IDE :  IDE1 & IDE2

La carte mère intègre un contrôleur 32 bits PCI IDE étendu supportant les
modes PIO 0~4, Bus Master, et Ultra DMA/33. Il possède 2 connecteurs : IDE1
(primaire) et IDE2 (secondaire). Vous pouvez brancher jusqu�à 4 périphériques
IDE, disque dur, lecteur CD-ROM, lecteur LS-120...  Un câble spécifique est
livré avec la carte mère.

IDE1(Connecteur IDE Primaire)

Le disque dur de démarrage doit toujours être branché sur ce connecteur
IDE1. Vous pouvez brancher un disque Maître ou Esclave en faisant
attention à la configuration du cavalier sur le disque dur.

IDE2(Connecteur IDE Secondaire)

IDE2 peut également utiliser des disques Maître et Esclave.
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2.7 Alimentation

2.7-1  Connecteur d�alimentation ATX 20-broches :  JWR1

L�utilisation d�une alimentation ATX permet d�avoir accès aux  fonctions Modem
Ring Wake-Up ou Soft Power Off. La carte mère utilise la fonction d�allumage
instantané, ce qui signifie que le système s�allumera aussitôt que le câble
d�alimentation sera branché à la carte mère.

Connecteur
d�alimentation

ATX

1 1

2 0 1 0

1
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BROCHE SIGNAL
11 3.3V
12 -12V
13 GND
14 PS_ON
15 GND
16 GND
17 GND
18 -5V
19 5V
20 5V

BROCHE SIGNAL
1 3.3V
2 3.3V
3 GND
4 5V
5 GND
6 5V
7 GND
8 PW_OK
9 5V_SB
10 12V

DEFINITION DES BROCHES

Attention: Pour ne pas perturber la fonction d�allumage instantané, assurez
vous que tous les élements du système sont installés correctement avant de
brancher le câble d�alimentation.



CHAPITRE 2 INSTALLATION DU MATERIEL

2-15

2.7-2  Bouton d�allumage :  JRMS1

Branchez un bouton poussoir 2-broches. Le système éteint (OFF), pressez une
fois le bouton pour mettre sous tension. Le système allumé (ON), pressez une
fois pour passer en mode veille,  appuyez plus de 4 secondes pour éteindre le
système (OFF).  Vous pouvez modifier ce paramètre dans le bios, à la section
Power Management Setup.

JRMS1
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2.8  Connecteur du module IrDA:  IR

La carte mère comporte un connecteur 5 broches pour les modules
infrarouge (IR).  Ce connecteur permet de brancher un module infrarouge de
transmission et réception sans fil. Vous devez paramétrer par le Bios les
fonctions IR. Les normes FIR et CIR sont réservées..

V C C

N C

I R R X

IRTX

1

IR

G N D
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2.9  Ports Série:  COM A et COM B

La carte mère comporte 2 connecteurs Port Série 9 broches DIN pour les ports
séries COM A et COM B.  Ces ports sont à la norme de communication hauts
débits 16550A 16 octets FIFO.  Vous pouvez brancher une souris, un modem,
ou d�autres périphériques sur ce connecteur.

                       BROCHES            SIGNAL

1 DCD(Data Carry Detect)

2 SIN(Serial In or Receive Data)

3 SOUT(Serial Out or Transmit Data)

4 DTR(Data Terminal Ready)

5 GND

6 DSR(Data Set Ready)

7 RTS(Request To Send)

8 CTS(Clear To Send)

9 RI(Ring Indicate)

DEFINITION DES BROCHES

1   2  3  4   5

   6  7  8   9

COM A

Port Série (9-broches Mâle)

COM B
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2.10  Port Parallèle : LPT1

La carte mère comporte un connecteur Centronic 25 broches femelles LPT.  Ce
port parallèle standard supporte également les modes Enhanced Parallel Port
(EPP) et Extended Capabilities Parallel port (ECP).

BROCHES    SIGNAL BROCHES     SIGNAL
     1       STROBE      14       AUTO FEED#

     2       DATA0      15       ERR#

     3       DATA1      16       INIT#

     4       DATA2      17       SLIN#

     5       DATA3      18       GND

     6       DATA4      19       GND

     7       DATA5      20       GND

     8       DATA6      21       GND

     9       DATA7      22       GND

     10       ACK#      23       GND

     11       BUSY      24       GND

     12       PE      25       GND

     13       SELECT

DEFINITION DES BROCHES

LPT 1

1 3

Port Parallèle (25-broches, Femelle)

1

2 5 1 4
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2.11  Connecteur Souris PS/2 :  JKBMS1

La carte mère comporte un connecteur souris PS/2® mini DIN pour souris
PS/2®.

2.12  Connecteur Clavier:  JKBMS1

La carte mère comporte un connecteur clavier PS/2® mini DIN pour clavier
PS/2®.

Connecteur souris PS/2 (6 broches Femelle)

Connecteur Clavier PS/2 (6 broches Femelle)

P i n 1
Mouse DATA

P i n 6
N C

P i n 2
N C

P i n 4
V C C

P i n 3
G N D

P i n 5
Mouse Clock

P i n 1
KBD DATA

P i n 6
N C

P i n 2
N C

P i n 3
G N D

P i n 5
KBD Clock

P i n 4
V C C
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2.14 Connecteurs Audio

Ces connecteurs ne sont pas présents sur toutes les versions de la carte
mère. Seul les versions incluant le contrôleur audio en sont pourvues.

Line Out Line In Mic

Conncteurs Audio 1/8� Stéréo

2.13  Connecteur Joystick/Midi

Ce connecteur n�est pas présent sur toutes les versions de la carte mère. Seules
les versions incluant le contrôleur audio en sont pourvues.

Joystick/MIDI
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2.15  Connecteurs USB

La carte mère comporte 2 ports USB Universal Serial Bus  à la norme UHCI
(Universal Host Controller Interface) afin de connecter des périphériques
USB tels clavier, souris, manettes de jeux ...

USB Port 2

USB Port 1

       BROCHE    SIGNAL
1 VCC
2 -Data0
3 GND
4 +Data0

1   2   3   4
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2 . 1 6  Bouton Economie d�énergie:  JGS1

Branchez le câble du bouton d�économie d�énergie du boîtier (power saving
switch) à JGS1.  Lorsque le bouton est appuyé, le système passe immédiatement
en mode veille.

JGS1
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2.17  Connecteur Wake-Up on LAN: JWOL1

Le connecteur JWOL est relié à une carte réseau (LAN) supportant le mode de
réveil par réseau (Wake Up on LAN).  Pour utiliser cette fonction, vous devez
également valider la fonction �Wake-Up on LAN� dans le BIOS dans la partie
Power Management Setup.

       BROCHE SIGNAL
1 5VSB
2 GND
3 MP_WAKEUP

Note:  Le signal LAN wake-up actif est �haut�.

Note: Pour cette fonction, vous devez utiliser une alimentation répondant
aux spécifications 750 mA 5V Stand-by.

JWOL1

1 3
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2.18  Connecteur Modem Wake Up: JMDM1

Le connecteur JMDM1 est relié à la carte Modem supportant le mode de réveil
par réseau (Modem Wake Up).  Pour utiliser cette fonction, vous devez
également valider la fonction �Resume by Ring� dans le BIOS dans la partie
Power Management Setup.

Note:  Le signal Modem wake-up actif  est �bas�.

       BROCHE SIGNAL
1 NC
2 GND
3 MDM_WAKEUP
4 NC
5 5VSB

Note: Pour cette fonction, vous devez utiliser une alimentation répondant
aux spécifications 750 mA 5V Stand-by.

JMDM1

1 5
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2.19  Diagnostic LED

Cette carte mère comporte la fonction Diagnostic LED permettant à l�utilisateur
de connaître l�état de son système durant la phase d�allumage, et de détecter
d�éventuelles causes de pannes.

Diagnostic LED

2 3 4 5
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Diagnostic LED Description
2 3 4 5
R R R R Démarrage.  Initialisation BIOS

R R R V Initialisation du Chipset

R R V R Détection de la mémoire

R R V V Transfert du BIOS vers la RAM

R V R R Initialisation du clavier

R V R V Test d�adresse F000

R V V R Information du CPU

R V V V RTC (Initialisation de l�horloge)

V R R R Activation de la VGA

V R R V Affichage des messages (LOGO,

CPU, marque...)

V R V R Test de la mémoire

V R V V Assignation des ressources ISA

V V R R Installation des disques durs

V V R V Option de la ROM, initialisation

finale du PCI

V V V R Mise à jour de ESCD

V V V V Démarrage du système

d�exploitation

R = Diode Rouge V = Diode Verte

Ci dessous un tableau résumant les différents états du Diagnostic LED.
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2.20  Modem-In:  JPHONE (Optionel)

Ce connecteur est prévu pour les cartes modem avec fonction vocale.

SPK_IN est connecté avec le connecteur Speaker Out du Modem.
MIC_OUT est connecté avec le connecteur Microphone In du Modem.

SPK  IN GND MIC OUT

JPHONE
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2.21  Connecteur AUX Line In:  JAUX (Optionel)

Ce connecteur est utilisé avec le connceteur Line In des cartes  DVD
additionnelles.

JAUX
GNDL R
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2.22 Connecteur CD-In Modem :  JCD
(Opt ionel )

Ce connecteur est prévu pour le câble audio du CD-ROM.

JCD
LGNDR
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2.23 Capteur de Température CPU:  JSOR1

Il est prévu pour capter la température du processeur. JSOR1 est le composant
souple à mettre en contact avec le radiateur du processeur.

JSOR1
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2.24 TOP TECH.  III:  JT3

Le composant additionnel TOP TECH III permet de capter la température d�un
composant du  système (carte AGP, chipset VIA...).  Le câble de 20 Cm
comprenant le capteur doit être relié au connecteur JT3. La fonction �TOP
TECH. III� dans le BIOS doit être validée.

JT3

Câble 20CM
TOP TECH III
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2.25  Bouton d�Intrusion boîtier:  JCASE

Ce connecteur permet de relier un bouton de détection d�ouverture du boîtier.
Lorsque le bouton est relaché, cela signifie que le boîtier est ouvert. Le système
enregistrera l�ouverture. On ne peut effacer cette alerte que dans le Bios.

JCASE
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2.26 Allumage par Clavier : JKBV

Le cavalier JKBV permet d�utiliser la fonction d�allumage du système par clavier.
Cette fonction doit également être validée dans le BIOS pour le clavier comme
pour la souris.

JKBV

1

3

    5V (defaut)
Fonction désactivée

   5V Standby
Valide la fonction
d�allumage par clavier

1

3

1

3

       Note: Pour cette fonction, vous devez utiliser une alimentation
répondant aux spécifications 750 ma 5V Stand-by.
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2.27 Slots PCI et ISA

La carte comporte 5 slots PCI et 2 slots ISA.  Tous les slots PCI peuvent être
en Maître.

Slots PCI

Slots ISA

PCI Slot 1

PCI Slot 2

PCI Slot 3

PCI Slot 4

PCI Slot 5

NOTE: Elle répond aux spécifications PCI 2.2


