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Chapitre 3

PARAMETRAGE DU BIOS AWARD®

Le BIOS est un logiciel destiné à paramétrer les registres du chipset de la carte
mère, et qui sert d�interface entre le système d�exploitation et le matériel.

Il est enregistré sur une mémoire de type ROM (Read Only Memory : mémoire
en lecture seule). Les paramètres mis à jour par l�utilisateur sont quant à eux
sauvegardés dans une mémoire CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor), qui grâce à la pile de la carte mère conserve les données qui y
sont inscrites lorsque le système n�est plus sous tension.
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3.1 Entrer dans le menu du BIOS

Allumez le système et appuyez sur la touche �Suppr� de votre clavier.
Vous pouvez également appuyer simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>,
et <Echap> lors de l�apparition du message :

TO ENTER SETUP BEFORE BOOT PRESS <CTRL-ALT-ESC>
OR <DEL> KEY

Si le message disparait avant que vous ayez pu entrer dans le BIOS,
vous devez redémarrer le système, soit par le bouton d�allumage, soit par le
bouton reset du boîtier. Il est également possible d�utiliser la combinaison<Ctrl>,
<Alt> et <Suppr>. Si vous n�appuyez pas sur les touches à temps, le message
suivant apparait :

PRESS <F1> TO CONTINUE, <CTRL-ALT-ESC>
OR <DEL> TO ENTER SETUP

3.2 Aide

Menu Principal
La description en ligne de la fonction du setup surlignée est affichée

en haut de l�écran.

Menu des pages de status /Menu des pages d�options
Appuyez sur F1 pour faire apparaitre une fenêtre d�aide, qui indiquera

les touches appropriées à utiliser et les différentes options disponibles pour la
fonction surlignée.
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3.3 Menu Principal

Une fois entré dans le Bios Award, le menu principal apparait à l�écran. Le menu
principal (figure1) autorise un choix parmi 11 fonctions de paramétrage et 2
choix de sortie. Il faut utiliser les touches flêchées pour naviguer dans les
menus, et la touche <Entrée> pour aller dans le sous menu choisi.

ROM PCI/ISA BIOS (2A59IM4C)
CMOS SETUP UTILITY

AWARD SOFTWARE, INC.

STANDARD CMOS SETUP

BIOS FEATURES SETUP

CHIPSET FEATURES SETUP

POWER MANAGEMENT SETUP

PNP/PCI CONFIGURATION

LOAD SETUP DEFAULTS

<<<CPU PLUG & PLAY III>>>

INTEGRATED PERIPHERALS

SUPERVISOR PASSWORD

USER PASSWORD

IDE HDD AUTO DETECTION

SAVE & EXIT SETUP

EXIT WITHOUT SAVING

Esc : Quit
F10 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

↑ ↓ → ←   : Select Item
(Shift)F2 : Change Color

Standard CMOS Setup
Cette fonction permet le paramétrage des éléments standards du BIOS.

BIOS Features Setup
Cette page inclut toutes les fonctions propres aux extensions du Bios

Award®.
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Chipset Features Setup
Cette page inclut toutes les fonctions propres au chipset.

Power Management Setup
Cette page détermine les différents modes d�économie d�énergie. Par

défaut ils sont tous désactivés.

PNP/PCI Configuration Setup
Cette page permet de spécifier les IRQ pour les ports ISA et PCI.

Load Setup Defaults
Cette fonction permet de revenir aux valeurs optimisées par défaut.

CPU Plug & Play III
Cette fonction permet le paramétrage de la fonction CPU Plug & Play

III ainsi que d�autres fonctionnalités spéciales.

Integrated Peripherals
Permet de changer, régler ou désactiver les entrées/sorties, IRQ et

DMA

Supervisor Password/User Password
Cette fonction permet de changer, régler ou désactiver les mots de

passe. Il existe 2 niveaux de protection : Accès au système et au paramétrage,
ou juste paramétrage.

IDE HDD Auto Detection
Cette fonction permet de configurer automatiquement les paramètres

des disques durs.

Save & Exit Setup
Cette option permet de sauvegarder les modifications et réglages du

Bios et retourne au système.

Exit Without Saving
Abandonne toutes les modifications du Bios et retourne au système.
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3.4 Standard CMOS Setup

Dans cette première page, il est possible de modifier les paramètres
généraux du système tels que l�heure, la date ou les périphériques équipant le
système. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer dans les différentes
options, et utilisez les touches <Pg Haut> or <Pg Bas> pour modifier les
paramètres.

ROM PCI/ISA BIOS (2A59IM4A)
STANDARD CMOS SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

  HARD DISKS TYPE SIZE CYLS HEADS PRECOMP LANDZONE  SECTOR MODE

Primary Master: Auto 0 0 0 0 0 0 AUTO

Primary Slave : Auto 0 0 0 0 0 0 AUTO

Secondary Master : Auto 0 0 0 0 0 0 AUTO

Secondary Slave  : Auto 0 0 0 0 0 0 AUTO

Drive A : 1.44M,3.5in.  Base Memory:      640K
Drive B : None    Extended Base Memory:15360K

   Other Memory:      384K
Video   : EGA/VGA
Halt On : All, but Keyboard Total Memory:    16384K

Date(mm:dd:yy): Fri, Feb 28,1997
Time(hh:mm:ss): 00:00:00

ESC : Quit ↑ ↓ → ← : Select Item PU/PD/+/- : Modify
F1  : Help (Shift)F2 : Change Color
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Date
Permet de régler la date du système. La carte mère utilise une datation

de l�année à 4 chiffres, afin d�éviter les problèmes inhérents au passage de l�an
2000.

Day Jour de la semaine, du Dimanche (Sun) au Samedi
(Sat)

month Le mois en cours de Jan. à Dec.
date Le jour du mois de 1 à 31 peut être tapé au clavier.
year L�année, dépendant de la date du BIOS

Time
L�heure est au format <heure> <minute> <seconde>.

PrimaryMaster/PrimarySlave
SecondaryMaster/Secondary Slave

Tableau permettant de configurer les périphériques de type IDE/ATAPI
installés. On peut paramétrer jusqu�à 4 périphériques, classés par ordre de
priorité Maître/Esclave et Primaire/Secondaire. Les périphériques les plus
courants sont les disques durs IDE, les lecteurs CD-ROM ou DVD, les lecteurs
ZIP, LS-120...

Le tableau comprend les colonnes Size (Taille du disque), CYLS (nombre de
cylindres), HEADS (nombre de têtes), PRECOMP (secteur de précompensation),
LANDZONE (secteur de parcage de la tête), SECTOR (nombre de secteur) et
MODE. Seuls les disques anciens et non compatibles Plug�n Play nécessitent
ces informations. Il existe 45 types pré définis, ainsi que 4 types paramétrables
par l�utilisateur.

Il est préférable de configurer chacun des 4 périphériques IDE en Auto, ce qui
obligera le système à auto détecter à chaque démarrage la présence de
périphériques IDE/ATAPI. Si certains canaux ne sont pas utilisés, vous pouvez
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les paramétrer en None (Aucun), ce qui accélèrera la phase de démarrage.

Si le contrôleur du disque dur est de type ESDI, le choix doit être
�Type 1�

Si le contrôleur du disque dur est de type SCSI, le choix doit être
�None�

Si le contrôleur du disque dur est de type CD-ROM, le choix doit être
�None�
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3.5 Paramétrage des fonctions du BIOS

ROM PCI/ISA BIOS (2A59IM4A)
BIOS FEATURES SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Esc : Quit   ↑ ↓ → ← : Select item
F1 : Help PU/PD/+/- : modify

F5 : Old Value(Shift) F2 : Color

F6 : Load BIOS Defaults

F7 : Load Setup Defaults

Anti-Virus Protection By : Disabled
CPU Internal Cache : Enabled
External Cache : Enabled
CPU L2 Cache ECC Checking: Enabled
Quick Power on Self Test : Disabled
Boot From LAN First : Disabled
Boot Sequence : A,C,SCSI
Swap Floppy Drive : Disabled
Boot Up Floppy Seek : Enabled
Floppy FIFO Control : Disabled
Boot up NumLock status : On
Gate A20 Option : Fast
Security Option : Setup
PCI/VGA palette snoop : Disabled
OS select for DRAM>64MB : Non-OS2
Report No FDD For WIN 95 : Yes

Video BIOS Shadow :Enabled
C8000-CBFFF Shadow :Disabled
CC000-CFFFF Shadow :Disabled
D0000-D3FFF Shadow :Disabled
D4000-D7FFF Shadow :Disabled
D8000-DBFFF Shadow :Disabled
DC000-DFFFF Shadow :Disabled

Anti-Virus Protection
Pendant et après le démarrage du système, toute tentative de

modification de la zone d�amorce du  disque dur ( boot sector, partition table)
génére un message d�alerte, et un arrêt du système, afin d�éviter toute corruption
du système par un virus.

Disable(defaut) Pas d�alerte
Enable Alerte émise en cas de modification du

secteur d�amorce



CHAPITRE 3   SETUP DU BIOS AWARD®

3-9

CPU Internal Cache
La valeur par défaut est : Enabled.

Enabled (defaut)     Active la mémoire cache du CPU
Disabled Désactive la mémoire cache du CPU

Note: La mémoire cache est intégrée dans le processeur.

External Cache
Active ou désactive la cache externe du processeur. Ce cache est

également appelé cache de deuxième niveau. Il est présent sur le processeur.

CPU L2 Cache ECC Checking
Cette option permet d�activer la correction d�erreurs de la mémoire

cache. Pour les processeurs Pentium® II fonctionant à 66MHz, choisissez Enable
ou Disable. Pour les processeurs Pentium® II fonctionnant à 100 MHz,
choisissez toujours Enable.

Quick Power On Self Test
Permet de limiter les tests POST (Power On Self Test) au strict minimum

afin d�accélerer la phase de démarrage. Peut être validée, lorsque la stabilité du
système est avérée (Enable). Par défaut cette fonction est Disable.

Enabled POST rapide
Disabled (defaut) POST normal
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Boot From LAN First
Activez cette fonction si vous possédez une carte réseau (LAN), le

système lui donnera la priorité lors de la phase de démarrage.

Boot Sequence
Cette option permet de déterminer l�ordre dans lequel le système va

chercher le périphérique de démarrage contenant le système d�exploitation
(DOS par exemple). Les différents choix sont : A,C,SCSI/C,A,SCSI/C,CD-
ROM,A/CD-ROM,C,A/D,A,SCSI/E,A,SCSI/F,A,SCSI/SCSI,A,C/SCSI,C,A/
C,LS/ZIP,C only. Par défaut l�ordre est A,C,SCSI.

Swap Floppy Drive
Cette option permet d�inverser les lettres attribuées aux lecteurs de

disquettes A et B.

Boot Up Floppy Seek
Durant la phase de test du système (POST), le BIOS détermine la

nature du lecteur : 40 ou 80 pistes. Le lecteur 360 Ko sont 40 pistes, les lecteurs
760Ko, 1.2Mo et 1.44Mo sont tous 80 pistes.

Floppy FIFO Control
Activée, elle permet de meilleures performances du lecteur de disquette.

Boot Up NumLock Status
Détermine l�état du verrouillage du pavé numérique à l�allumage.

Activée par défaut.

Gate A20 Option
Normal Le signal A20 est gérer par le contrôleur clavier.
Fast(défaut) Le signal A20 est gérer par le port 92.
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Security Option
Cette option vous permet de limiter les accès au système et au

BIOS, ou bien au BIOS uniquement.
System Interdit l�accès au système et au BIOS si le mot

de passe correct n�est pas entré.
Setup(défaut) Permet l�accès au système, mais interdit l�accès

au BIOS si le mot de passe correct n�est pas
entré.

PCI VGA Palette Snooping
Certains contrôleurs graphiques non compatibles VGA traduisent les

informations compatibles qui leurs sont  transmises dans leur propre language.
C�est pourquoi , ils ont besoin de connaître les palettes de couleurs utilisées
pour pouvoir les transcrire correctement. Pour cela, le contrôleur graphique
non-VGA recherche l�accès en écriture de la palette VGA et enregistre les
données colléctées. Sur un système à base de carte PCI, le contrôleur VGA est
sur un slot PCI, le contrôleur non-VGA sur bus ISA. L�accès en écriture de la
palette ne sera pas montré à la carte ISA si le PCI reconnait l�accès en écriture.
Dans ce cas le contrôleur VGA sur bus PCI ne répond pas aux écritures. Il
récupère seulement les données et autorise l�accès aux données pour la carte
ISA. La carte non-VGA peut alors à son tour récupérer les données. Hormis
cette situation particulière l�option peut être désactivée.
Cette option permet également de résoudre certains problèmes d�écran noir
après la visualisation de DVD sur carte de décompressions MPEG.

OS Selection for DRAM > 64MB
Doit être activé lorsque le système utilise plus de 64 Mo de mémoire,

et démarrera sur un système d�exploitation OS2®.
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Report No FDD For WIN 95
Cette fonction n�est à utiliser que lors d�un test de compatibilité SCT

pour la certification Windows® 95 Logo, et lorsqu�aucun lecteur de disquettes
n�est présent. Dans tous les autres cas, l�option est déactivée (Disable).

Video BIOS Shadow
Permet de copier le contenu du BIOS Vidéo sur la mémoire afin d�

autoriser un accès plus rapide. Video shadow améliore les performances
graphiques du système.

C8000-CBFFF/DC000-DC000-DFFFF Shadow
Cette option lorsque�elle est activée permet de charger une compilation

du BIOS en mémoire pour une exécution plus rapide.
Enable BIOS chargé en mémoire
Disable(défaut) BIOS non chargé en mémoire
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Bank 0/1 DRAM Timing :SDRAM10ns

Bank 2/3 DRAM Timing :SDRAM10ns

Bank 4/5 DRAM Timing :SDRAM10ns

SDRAM Cycle Length :3

DRAM Data Integrity Mode :Non-ECC

DRAM Clock :Host CLK

Memory Hole :Disabled

Read Around write :Disabled

Concurrent PCI/Host :Disabled

System BIOS Cacheable :Disabled

Video RAM Cacheable :Disabled

AGP Aperture Size :128M

AGP-2X Mode :Disabled

OnChip USB :Enabled

USB Keyboard Support :Disabled

3.6 Chipset Features Setup

Les options caractèristiques du chipset sont utilisées pour modifier les
valeurs du registre du chipset. Ces registres contrôlent la plupart des options
système de l�ordinateur.

Choisir �CHIPSET FEATURES SETUP� à partir du menu principal afin
d�obtenir les options suivantes :

ROM PCI/ISA BIOS(2A59IM4A)
CMOS SETUP UTILITY

CHIPSET FEATURES SETUP

Note:  Ne changez ces paramètres que si vous êtes familier avec les registres
du chipset.

Esc : Quit   ↑ ↓ → ← : Select item
F1 : Help PU/PD/+/- : modify

F5 : Old Value(Shift) F2 : Color

F6 : Load BIOS Defaults

F7 : Load Setup Defaults

Auto Detect DIMM/CLK      :Enabled
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BANK 0/1, 2/3, 4/5 DRAM TIMING
Cette option vous permet de choisir la vitesse de votre SDRAM : 8 ou

10 ns.

DRAM Data Integrity Mode
Cette option permet de choisir selon votre type de mémoire, ECC ou

non-ECC (error-correcting code).

DRAM Clock
Le chipset supporte la mémoire synchrone ou asynchrone en mode

host clock ou DIMM clock. Si vous choisissez host clock, la fréquence de base
est égale à la fréquence de la mémoire. Quand vous choisissez HCLK-33M, la
fréquence de base est minorée de 33 MHz.

SDRAM Cycle Length
Lorsque de la mémoire synchrone est installée, le nombre de  cycles

de latence est directement lié au temps d�accès de la mémoire. Ne ré-initialisez
pas ce champs de valeurs par défaut donné par le système.

Deux possibilités : 2,3.

Memory Hole
Afin d�améliorer les performances, il est possible de réserver certains

espaces mémoire pour les cartes ISA. Cette mémoire doit être incluse dans les
16  premiers Mo.

 Deux possibilités : 15M-16M, Disabled
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Read Around write
Optimisation de la mémoire : lorsque une demande d�accès en lecture

est envoyée à une adresse qui vient d�être mise en buffer avant d�être
effectivement écrite en mémoire, cette demande est satisfaite directement au
travers du buffer sans passer par la mémoire.

Deux possibilités : Enabled, disabled.

Concurrent PCI/Host
Désactivée, cette option implique que le bus CPU reste complètement

occupé par la période d�opération du PCI.
Deux possibilités : Enabled, disabled.

Video RAM Cacheable
Cette option permet de stocker en mémoire la mémoire vidéo.
Deux possibilités : Enabled, disabled.

AGP Aperture Size (MB)
Cette option permet d�attribuer au bus AGP une partie des plages

d�adresses mémoire du PCI et ce, en accès direct.

AGP-2x Mode
Cette option vous autorise à activer ou non l�AGP 2X (horloge

133MHz).
Deux possibilités : Enabled, disabled.
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USB Host Controller
Enabled/Disabled Activée, cette option autorise l�accès aux ports

USB.

USB Keyboard Support
Enabled/Disabled Activée, cette option autorise le système à

utiliser un clavier USB sans driver.

Auto Detect DIMM/PCI Clk
Cette option permet de choisir la vitesse d�horloge du bus mémoire.
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3.7 Power Management Setup

Voici comment apparait le panneau de gestion d�énergie du setup :

ROM PCI/ISA BIOS (2A59IM4A)
POWER MANAGEMENT SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Power Management
Cette option détermine le mode de contrôle de la gestion d�énergie

1. HDD Power Down
2. Doze Mode
3. Suspend Mode

Power Management :User Define
PM Control by APM :Yes
Video Off After :NA
Video Off Method :V/H Sync+Bl
Modem Use IRQ :NA
Reserve IRQ9 :NA
Soft-Off by PWR-BTTN :Delay 4 sec

** PM Timers **
HDD Power Down :Disable
Doze Mode :Disable
Suspend Mode :Disable

** PM EVENTS **
VGA :Off
LPT & COM :LPT/COM
HDD & FDD :ON
Wake Up On LAN :Disabled
DMA/Master :Off
Modem Ring Resum :Disabled
RTC Alarm Resum :Disabled
Date (of month) :0
Timer (hh:mm:ss) :0:0:0

Esc : Quit   ↑ ↓ → ← : Select item
F1 : Help PU/PD/+/- : modify

F5 : Old Value(Shift) F2 : Color

F6 : Load BIOS Defaults

F7 : Load Setup Defaults

CPU Fan In Suspend       :Enabled
IRQ3(COM 2)       :Primary
IRQ4(COM 1)       :Primary
IRQ5(LPT 2)       :Primary
IRQ6(Floppy Disk)       :Primary
IRQ7(LPT 1)       :Primary
IRQ8(RTC Alarm)       :Enabled
IRQ9(IRQ2 Redir)       :Enabled
IRQ10(Reserved)       :Enabled
IRQ11(Reserved)       :Enabled
IRQ12(PS/2 Mouse)       :Enabled
IRQ13(Coprocesseur)      :Enabled
IRQ14(Hard Disk)       :Enabled
IRQ15(Reserved)       :Enabled
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Power Management
4 options possibles :
Disable pour désactiver l�économie d�énergie ;
Userdefine pour paramétrer manuellement ;
Min saving pour une économie minimum préprogrammée ;
Max saving pour une économie maximum préprogrammée.

PM Control by APM
Vous devez activer cette fonction si vous utilisez un système

d�exploitation gérant l�énergie (Windows95, 98, NT). Elle lui permet de prendre
le pas sur le bios.

Video Off After
Cette option définit la condition nécessaire pour que l�écran s�éteigne

ou non.
N/A l�écran reste toujours allumé.
Doze/stanby/suspend l�écran s�éteint respectivement en mode sommeil/

attente/suspention.
Par défaut l�écran s�éteint en mode standby.

Video Off Method
3 options :

 Blank screen: vous affiche un écran blanc dans l�hypothèse où plus aucun
signal n�est envoyé vers l�écran.

V/H+blank : même résultat avec en plus la désactivation des
synchronisations verticales et horizontales.

DPMS : si votre carte graphique le supporte, elle gère alors
complètement votre écran.

Note: Les écrans verts détectent le signal V/H SYNC pour arrêter l�affichage.

MODEM Use IRQ
Permet d�assigner un IRQ au modem directement au niveau des

ressources matérielles. L�activité de cet IRQ réveillera systématiquement le
système.
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Soft-Off by PWR-BTTN
Cette option permet deux types de réaction lors de l�appui sur le

bouton d�allumage du PC : Delay-4 permet lors d�un appui de moins de 4
secondes de mettre le PC en veille et au delà de 4 secondes de l�éteindre
complétement. Instant-off éteint directement le PC dès l�appui sur le bouton.

PM Timers
Les quatre mode suivant correspondent à des fonctions d�économie

d�énergie disponible après sélection de �USer Defined Power Management.

Doze Mode
Permet de ralentir la vitesse du processeur tout en conservant une

vitesse normale pour les périphériques.

Suspend Mode
Permet d�arréter l�activité de tous les périphériques sans toucher celle

du CPU.

HDD Power Down
Permet un arrêt des disques durs sans toucher à l�activité des autres

parties du PC.

PM Events

Toutes les options suivantes lorsqu�elles sont activées, permettent
de prevenir ou de sortir du mode économie d�énergie

VGA : affichage
LPT & COM : ports com et imprimante
HDD & FDD : disques durs et lecteurs de disquettes
Wake Up On LAN : réseau
Modem Ring Resume : modem
RTC Alarm Resume : date programmée



CHAPITRE 3   SETUP DU BIOS AWARD®

3-20

CPUFAN Off in Suspend
Cette option permet de déterminer si le ventilateur du CPU doit s�arrêter

(Enable) ou non (Disable) lors du passage en mode suspendu.

La liste suivante d�IRQ peut être exemptée des remontées d�alerte des
périphériques, ce qui a pour conséquence de ne pas sortir le système de son
mode d�économie d�ernergie.

IRQ3(COM2)
IRQ4(COM1)
IRQ5(LPT2)
IRQ6(FDD)
IRQ7(LPT1)
IRQ8(RTC Alarm)
IRQ9(IRQ2 redir)
IRQ10(Reserved)
IRQ11(Reserved)
IRQ12(PS/2 Mouse)
IRQ13(Coprocesseur)
IRQ14(Hard Disk)
IRQ15(Reserved)
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3.8 PNP/PCI Configuration Setup

Vous pouvez configurer manuellement les IRQ du bus PCI. Les pages
suivantes vous indiquent les tenants et aboutissants des différentes options
afférentes au Plug�nPlay.

ROM PCI/ISA BIOS (2A69HM4D)
PNP/PCI CONFIGURATION SETUP

AWARD SOFTWARE, INC.

PnP OS Installed
YES permet au Bios d�initialiser les cartes PNP nécessaires au

démarrage (VGA, IDE, SCSI)et de laisser les autres cartes être initialisées par le
système d�exploitation. No permet au bios d�initialiser toutes les cartes; c�est
donc l�option à choisir pour tous les systèmes d�exploitation non PNP tels
DOS ET NOVELL.

PnP OS Installed :No

Resources Controlled By :Manual

Reset Configuration Data :Disabled

IRQ-3 assigned to :Legacy ISA

IRQ-4 assigned to :Legacy ISA

IRQ-5 assigned to :PCI/ISA PnP

IRQ-7 assigned to :PCI/ISA PnP

IRQ-9 assigned to :PCI/ISA PnP

IRQ-10assigned to :PCI/ISA PnP

IRQ-11assigned to :PCI/ISA PnP

IRQ-12assigned to :PCI/ISA PnP

IRQ-14assigned to :PCI/ISA PnP

IRQ-15assigned to :PCI/ISA PnP

DMA-0assigned to :PCI/ISA PnP

DMA-1assigned to :PCI/ISA PnP

DMA-3assigned to :PCI/ISA PnP

DMA-5assigned to :PCI/ISA PnP

DMA-6assigned to :PCI/ISA PnP

DMA-7assigned to :PCI/ISA PnP

CPU to PCI Write Buffer

PCI Dynamic Bursting

PCI Master 0 WS Write

PCI Delay Transaction

PCI#2 Access #1 Retry

AGP Master 1 WS Write

AGP Master 1 WS Read

PCI IRQ Actived BY

Assign IRQ for VGA

Assign IRQ for USB

Esc : Quit   ↑ ↓ → ← : Select item
F1 : Help PU/PD/+/- : modify

F5 : Old Value(Shift) F2 : Color

F6 : Load BIOS Defaults

F7 : Load Setup Defaults

:Enabled

:Enabled

:Enabled

:Enabled

:Disabled

:Enabled

:Disabled

:Edge

:Enabled

:Enabled
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Resources Controlled By
Choisissez Auto à la condition que toutes vos cartes soient PNP;

cette option permettra au Bios de détecter les ressources système et d�assigner
les IRQ et DMA à chaque périphérique. Manual vous laisse le choix de ces
différentes assignations.

Reset Configuration Data
Le Bios supporte les périphériques PnP, et pour cela il a besoin d�enregistrer
quelle ressource est assignée à quoi, afin d�éviter les conflits. Chaque
périphérique a un noyau appelé ESCD. Ce noyau enregistre quelles ressources
lui sont attribuées. Le système a besoin de d�enregistrer et de mettre à jour
l�espace mémoire de l�ESCD . Un espace de 4K est reservé au bios.

Désactivée, le système ESCD ne sera mis à jour que si la configuration
change d�une fois sur l�autre.

Activée, l�option force le système à se mettre à jour, après quoi elle se
remet automatiquement sur disable.

IRQ-3  assigned to  : Legacy  ISA
IRQ-4  assigned to  : Legacy  ISA
IRQ-5  assigned to  : PCI/ISA  PnP
IRQ-7  assigned to  : Legacy  ISA
IRQ-9  assigned to  : PCI/ISA  PnP
IRQ-10  assigned to  : PCI/ISA  PnP
IRQ-11 assigned to  :  PCI/ISA   PnP
IRQ-12 assigned to  :  PCI/ISA   PnP
IRQ-14 assigned to  :  PCI/ISA   PnP
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IRQ-15 assigned to  :  PCI/ISA   PnP
DMA-0 assigned to  :  PCI/ISA   PnP
DMA-1 assigned to  :  PCI/ISA   PnP
DMA-3 assigned to  :  PCI/ISA   PnP
DMA-5 assigned to  :  PCI/ISA   PnP
DMA-6 assigned to  :  PCI/ISA   PnP
DMA-7 assigned to  :  PCI/ISA   PnP

Les paramètres ci-dessus vous seront proposés si vous avez choisi
�manual� dans l�option �Ressources Controled by�.

Legacy est un terme qui signifie qu�une ressource est affectée à un
support ISA pourvu d�une carte non PnP.

CPU to PCI Write Buffer
Activée, cette option permet de bufferiser les informations allant du

CPU vers le bus PCI pour compenser la différence de vitesse. Désactivée, cette
option oblige le CPU à attendre entre chaque cycle PCI.

PCI Dynamic Bursting
activée, cette option permet à tous les accès en écriture d�être

bufferisée. Suite à cela les informations qui peuvent l�être, sont envoyées en
rafale vers le bus PCI.

PCI Master 0 WS Write
Activée, cette option permet d�écrire sur le bus PCI sans temps

d�attente.

PCI Delay Transaction
Le chipset comporte un buffer 32 bits de post -écriture, afin de

supporter les différences de vitesse des bus. Activée, cette option permet une
compatibilité avec la spécification PCI 2.1.
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PCI #2 Access  #1 Retry
Quand il y a une erreur d�accès du PCI#2(bus AGP) vers le

PCI#1(bus PCI) l�opération est de nouveau tentée lorsque l�option est
activée.

AGP Master 1 WS Write
Activée, cette option permet des accès en écriture sur le bus AGP

sans délai d�attente.

AGP Master 1 WS Read
Activée, cette option permet des acès en lecture sur le bus AGP

sans délai d�attente.

PCI IRQ Actived By
Cette option permet de définir la méthode de reconnaissance des

appels IRQ. Dans tous les cas, laissez cette option par défaut.

Assign IRQ For USB/VGA
Cette option permet d�assigner un IRQ pour les ports USB/VGA.

Assign IRQ For ACPI
Cette option permet d�assigner un IRQ ( 9, 10, 11) à l�ACPI.
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3.9 Load BIOS/Setup Defaults

Cette option du menu principal permet de remettre toutes les options
par défaut. En cas de problème avec la CMOS, ces paramètres sont chargés
automatiquement. Un message de confirmation apparait:

       � Load Setup Defaults (Y / N) ? N �

Pour confirmer, appuyer sur �Y� puis sur < Enter >.

Note: Il est possible de personnaliser le bios par défaut pour accroître les
performances. Quoiqu�il en soit le �BIOS default� peut toujours être utilisé
comme sauvegarde en cas de problème avec la carte mère.
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3.10 CPU Plug & Play III

Ce menu permet le paramétrage du système de surveillance.

ROM PCI/ISA BIOS (2A69HM4C)
INTEGRATED PERIPHERALS
AWARD SOFTWARE, INC.

*******CPU PLUG & PLAY III********

Adjust CPU Voltage :2.00V

CPU Speed         :Manual

CPU Ratio        : x3

CPU Frequency    : 100/33MHz(Off)

On/Off means Spread Spectrum (↑ )

******** POST SHOWING ********

Chassis Fan Detected :Disabled

Power Fan Detected :Disabled

CPU Fan Detected :Enabled

Chassis Intrusion Detect :Disabled

Voltage Detected :Enabled

Vcore Voltage Detected :Enabled

+2.5V Voltage Detected :Enabled

+3.3V Voltage Detected :Enabled

+5.0V Voltage Detected :Enabled

+ 12V Voltage Detected :Enabled

- 12V Voltage Detected :Enabled

-5.0V Voltage Detected :Enabled

VBat Voltage Detected :Enabled

5VSB Voltage Detected :Enabled

Esc : Quit   ↑ ↓ → ← : Select item
F1 : Help PU/PD/+/- : modify

F5 : Old Value(Shift) F2 : Color

F6 : Load BIOS Defaults

F7 : Load Setup Defaults

********* SYSTEM MONITOR ********

Chassis FAN RPM :5000

System Temperature :400C/1040F

CPU Temperature :350C/930F

TOP TECH. III :Disabled

CPU Critical Temp :Disabled

Shutdown Temp :Disabled

Adjust CPU Voltage
Cette fonction est utilisée pour régler le voltage CPU. Vous pourrez

essayer d�ajuster le voltage pour réduire la chaleur produite par le CPU.

NOTE:  Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement du système lors
de la pratique del�overclockage.

********Chipset Feature********

Chipset Voltage Adjust :3.3V
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CPU Speed
Vérifie votre processeur et ajuste les paramètres. Si vous règlez sur

�Manual� vous pouvez ajuster vous même la fréquence : 68, 75, 83, 103, 112,
117, 124, 129, 133, 138, 143, 148 and 153 MHz . Bien entendu, les fréquences
autres que 66 et 100 MHz ne sont disponibles qu�afin de tests. En cas de de
non stabilité, le processeur n�est certainement pas apte à supporter ces
fréquences. Les multiplicateurs sont : 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, or 8.

Note:  Si vous overclokez et que votre système ne démarre plus, redémarrer
votre machine et appuyez sur <F10> immédiatement : les paramètres seront
remis par défaut.

Chassis Fan Detected/Power Fan Detected/CPU Fan +1.5V
Detected/Voltage Detected/Vcore Voltage Detected/+2.5V
Voltage Detected/+3.3V Voltage Detected/+5.0 Voltage
Detected/+12V Voltage Detected/-12V Voltage Detected/-5.0
Voltage Detected/VBat Voltage Detected/5VSB Voltage Detected

Si activée, cette option permet de voir tous les voltages, vitesses de
rotation des ventilateurs, lors du démarrage de la machine.

Chassis Intrusion Detect
Il  existe 3 options pour la détection d�ouverture du boitier : Enable,

Reset et Disable.
Lorsqu�activée, toute intrusion dans le boitier est enregistrée et génère un
message d�alerte lors du redémarrage du PC. Pour pouvoir retirer ce message,
il faut choisir le paramètre �Reset�. Après retrait du message, le paramètre
redevient �Enable�.
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Chassis/Power/CPU Fan RPM
Activée, cette option permet une surveillance de la vitesse de rotation

des ventilateurs CPU, boitier, alimentation..

System Temperature/CPU Temperature
Activée, cette option permet de surveiller les températures CPU et

boitier.

TOP TECH. III
Cette option permet d�activer ou non le port de la thermistance

supplémentaire. Par défaut désactivée, �Top Tech II Temp� apparait à l�écran
quand elle est activée.

CPU Critical Temp
Cette option permet de définir la température maximale que peut

atteindre le processeur avant mise en veille. Si cette température est atteinte,
l�activité du processeur sera automatiquement réduite.

Shutdown Temp
Cette option permet de définir la température maximale que peut

atteindre le processeur avant l�arrêt de la machine. Si cette température est
atteinte, la machine sera automatiquement arrêtée. Cette fonction n�est
disponible que sous Windows 95(TM).

Chipset Voltage Adjust
Cette option permet de régler le voltage du chipset Nord. Les

possibilités sont : 3.3v/3.4v/3.5v/3.6v.  Le voltage par défaut est 3.3v.
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ROM PCI/ISA BIOS (2A69HM4D)
INTEGRATED PERIPHERALS
AWARD SOFTWARE, INC.

On-Chip Primary PCI IDE
Enabled/Disabled

On-Chip Secondary PCI IDE
Enabled/Disabled

On-Chip IDE Channel10 :Enabled

On-Chip IDE Channel11 :Enabled

IDE Prefetch Mode :Enabled

IDE HDD Block Mode :Enabled

CDROM Set PIO Mode :Enabled

Primary Master PIO :Auto

Primary Slave PIO :Auto

Secondary Master PIO :Auto

Secondary Slave PIO :Auto

Primary Master UDMA :Auto

Primary Slave UDMA :Auto

Secondary Master UDMA :Auto

Secondary Slave UDMA :Auto

Init Dislay First :PCI slot

Power On Function :Button

Onboard FDC controller :Enabled

Esc : Quit   ↑ ↓ → ← : Select item
F1 : Help PU/PD/+/- : modify

F5 : Old Value(Shift) F2 : Color

F6 : Load BIOS Defaults

F7 : Load Setup Defaults

Onboard Serial Port 1 :Enabled

Onboard Serial Port 2 :Enabled

UART Mode Select :Normal

RxD, Txd Active :Hi,Hi

IR Transmittion Delay :Disabled

Onboard Parallel Mode :

Parallel Port Mode :SPP

ECP Mode Use DMA :1

EPP Mode Select :EPP1.9

PWRON After PWR-Fail :Off

Power Status Led :Blinking

Le système comporte un contrôleur
IDE à 2 canaux (primaire et
secondaire) qui autorise la
connection d�un maximum de 4
périphériques IDE. L�un des canaux
peut être désactivé pour ajouter un
contrôleur en carte add-on.
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IDE Prefetch Mode
Cette option permet d�activer prédiction de lecture/écriture pour

des accès plus rapides. Désactivez cette option si vous rajoutez un
contrôleur supplémentaire qui ne supporte pas ce mode.

IDE HDD Block Mode
Activée, cette option permet un accès au mode Block.

CDROM Set PIO Mode
activée, cette option permet au CDROM de déterminer le mode PIO.

Primary/Secondary Master/Slave PIO
Cette option vous permet de choisir le mode PIO de chacun des

périphériques IDE.
Pour les 4 disques IDE, choisissez �auto� pour que le bios détecte
automatiquement le mode opératoire pour les accès PIO.
Certains disques durs ne fonctionnent pas avec le mode qu�ils ont indiqué au
bios, en mode �auto�. Il faut alors passer manuellement  le mode de PIO-4 vers
PIO-3... jusqu�à obtenir un fonctionnement normal.

Note:Conformément à la norme ATA le taux de transfert en mode 4>3>2>1>0 ;
d�où la nécessité de décrémenter le mode en cas de disfonctionnement.

Primary/Secondary Master/Slave UDMA
A la condition que votre disque le supporte ainsi que votre

système d�exploitation, choisissez �Auto� pour que votre BIOS supporte
l�UDMA.
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Init Display First
PCI Slot Si le système comporte une carte
AGP graphique PCI et AGP, cette option

permet de déterminer laquelle des deux
cartes sera initialisée en premier.

Power ON Function
Cette fonction vous autorise à choisir le
bouton de démarrage du pc:

Boutton only: bouton du boitier
Keyboard password: mot de passe clavier
Mouse left or right: bouton gauche ou droite de la souris
Hotkey: <CRTL>+<F1-F12> au choix

Onboard FDC Controller
Enabled/Disabled Le système comporte un chipset super

I/O incluant un contrôleur de lecteurs de
disquettes. Sont supportés les formats
360, 720K, 1.2, 1.44, 2.88 Mo. Enable
active ce contrôleur; disable permet de
le désactiver au profit d�un contrôleur
externe.

Onboard Serial Port 2
Disabled/(3F8/IRQ4)/(2F8/IRQ3)/(3E8/IRQ4)/(2E8/IRQ3)
Le système comporte un chipset pouvant gérer 2 ports série. Choisissez

votre adresse et IRQ.

UART Mode Select
Cette option vous autorise à déterminer quelle fonction infra-rouge

du chipset d�entrée/sortie de la carte mère, cette fonction utilise :

278H/IRQ5 Line Printer port 2
378H/IRQ5 Line Printer port 1
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RxD, TxD Active
Cette option vous autorise à choisir l�activité de réception/

transmission de données.

IR Transmission Delay
Cette option vous autorise à activer ou non le délai de transmission

infrarouge.

Onboard Parallel Port
Cette option permet d�activer ou non le port parallèle intégré, de lui

affecter une adresse et un IRQ et de déterminer son mode de communication.
Disable
3BCH/IRQ7 Line Printer port 0
278H/IRQ5 Line Printer port 2
378H/IRQ5 Line Printer port 1

Onboard Parallel Mode
SPP  : Standard Parallel Port Port parallèle standard
EPP  : Enhanced Parallel Port Port parallèle amélioré
ECP :  Extended Capability Port Port parallèle étendu

(3BCH/IRQ7)/
(278H/IRQ5)/
(378H/IRQ5)SPP/(EPP/SPP)/ECP(ECP/EPP)Les options sont :
SPP: SPP seul
ECP/SPP: ECP/SPP simultanément
ECP: ECP seul
ECP/EPP: ECP/EPP simultanément

Le mode ECP doit utiliser un canal DMA; choisissez donc d�activer le port
parallèle en mode ECP seul (ECP MOde use DMA). Vous pourrez ainsi choisir
entre le canal DMA 1 ou 3.
Le port parallèle intégré est compatible avec les spécifications EPP, si bien
qu�après avoir choisi ce mode , le message suivant apparait : �EPP mode select�.
Cela permet d�avoir accès à la norme EPP 1.7 ou EPP 1.9 au choix.
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PWRON After PWR-Fail
Cette option permet de définir l�état de l�alimentation après une

coupure de courant. 3 possibilités :
ON : Allumé
OFF: Fermé
Former-Sts: Idem qu�avant la coupure

Power Status Led
Trois options :

Dual color si vous utilisez une diode bicolore,
 Blink si vous utilisez une diode monochrome qui indique le

passage en mode suspendu par un clignotement,
Single color dans les autres cas.



CHAPITRE 3   SETUP DU BIOS AWARD®

3-34

3.12 Supervisor/User Password Setting

Cette option du menu principal autorise à configurer le système de
telle sorte qu�un mot de passe est requis soit à chaque démarrage, soit à chaque
entrée dans le setup.
Supervisor password: autorise à changer tout le BIOS;
User password: n�autorise pas l�accès au bios.

Pour configurer les mots de passe procédez comme suit:

1. Choisissez �Change Password� dans le menu principal et appuyez sur
<Enter>.
Le message suivant apparaît:

�Enter Password�

2. La première fois que vous utilisez cette option, entrez un mot de passe de 8
caractères maxi et appuyez sur <entrée>. L�écran n�affiche pas les caractères
tapés. Si vous ne souhaitez pas de mot de passe appuyez sur <entrée>.

3. Après avoir entré le mot de passe, une confirmation est demandée avec le
message suivant:

�Confirm Password�

4. Entrez exactement le même mot de passe que précédament et appuyez sur
<entrée>.

5. Déplacez le curseur sur �Save & Exit Setup� pour enregistrer le mot de passe.

6. Pour annuler le mot de passe retournez sur l�option �Supervisor Password�
et appuyez sur <entrée>. Le mot de passe sera effacé.

7. Déplacez le curseur sur �Save & Exit Setup� pour sauver vos modifications,
l�ancien mot de passe sera rétabli lors de votre prochain démarrage.
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  HARD DISKS TYPE SIZE CYLS HEADS PRECOMP LANDZONE  SECTOR MODE

Primary Master: Auto 0 0 0 0 0 0 AUTO

Primary Slave : Auto 0 0 0 0 0 0 AUTO

Secondary Master : Auto 0 0 0 0 0 0 AUTO

Secondary Slave  : Auto 0 0 0 0 0 0 AUTO

Select Primary Master       Option (N=Skip) : N

OPTIONS SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE

2 2112 1023 64 0 4094 63 LBA
1 2113 4095 16 65535 4094 63 NORMAL
3 2113 2047 32 65535 4094 63 LARGE

[ESC: Skip]

ROM ISA BIOS
CMOS SETUP UTILITY

AWARD SOFTWARE, INC.

3.13 IDE HDD Auto Detection

Vous pouvez utiliser cette option pour faire détecter automatiquement les
caractèristiques de la plupart des disques durs.

Quand vous entrez l�option, l�écran demande de spécifier un disque dur pour
le canal primaire maître. Si vous acceptez un disque détecté par le BIOS ,
appuyez sur <Y> pour confirmer puis sur <entrée> pour répéter l�opération
sur le disque suivant. Vous pouvez ainsi rechercher 4 disques durs. Il est
possible d�appuyer sur <ESC> pour passer outre un disque dur.


